宁波大学新药技术研究院微通道反应器
技术参数及采购需求
	序号
	主要组成
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	微通道反应器
	1
	
	

	2
	液相恒流泵
	2
	
	

	3
	气体流量控制器
	1
	
	

	4
	加热冷却控温系统（双温区）
	1
	
	

	5
	标准进料系统
	1
	
	

	6
	分析天平（最大称量值3.2kg，精度0.1g）
	2
	
	

	7
	运保费、现场安装调试费
	
	
	包含

	
	总计
	
	
	


	微通道反应器参数

	序号
	招标参数

	一、
	技术规格和性能要求

	1
	反应器单元

	1.1
	模块化设计，可拆卸组装，便于维护和调整，具有较高的灵活性；

	▲1.2
	反应器至少包括10个流体模组，由至少5个玻璃流体模块和至少5个碳化硅流体模组组成，安装在两个反应器框架上），每个模块容积≥8 mL，各流体模块可单独使用，也可以连接在一起使用；

	1.3
	反应器可以做到至少两个温度区域，以适应化学反应在不同的阶段对温度灵活性调整的需要；

	1.4
	正常温度范围：宽于-20℃~200℃，采用换热器进行温度控制

	1.5
	反应器压力范围：≤18bar；

	※1.6
	反应器流体流速范围：宽于15mL/min～250mL/min;

	▲1.7
	模块之间可进行多种搭配形式，以满足液/液、液/固、液/液/固、气/液/固等类型的合成反应。

	1.8
	碳化硅流体模组是由碳化硅反应器模块和铝合金热交换模块组成，流体模组之间由PFA管线及全氟橡胶垫片连接构成反应器；

	1.9
	碳化硅流体模块耐酸、碱腐蚀，可用于氢氟酸类反应或高温、强碱体系。碳化硅流体模块工艺侧-换热侧可耐受温度差≥120℃；

	1.10
	多功能玻璃流体模块为反应-换热一体式集成设计，单个反应模块可充当多种功能，如加热/冷却，反应，淬灭等，玻璃流体模块中不添加任何粘合剂或密封圈。

	1.11
	玻璃流体模块可视化，能对反应过程现象进行监视；

	▲1.12
	反应器允许含有固体催化剂的浆料流体通过微反应通道进行反应，可允许通过固体颗粒直径≤200µm、固含量≤10%的浆料；

	▲1.13
	反应器流体模块的微反应通道为 “心型”结构设计，有利于强化流体在反应通道中的传质；同时避免有“死角”残留；

	1.14
	反应器与反应物料接触部分无金属接触，避免酸、碱体系对反应器通道造成腐蚀。

	▲1.15
	与同品牌工业化反应器无缝对接，无需中试可直接放大，无放大效应

	▲1.16
	反应器的制造商具有5件以上有关微反应器设计、制造或使用的国外专利或专利申请；

	▲1.17
	反应器的制造商具有15年以上有关微反应器设计、制造或使用的经验；

	2
	输液泵单元

	2.1
	防腐蚀进料泵：流速范围宽于0.1-50ml/min，流速精度≤±0.3%；过流部件材质为PTFE_聚四氟乙烯，最大压力≥ 1.8MPa，可设置关停压力≥1.8MPa；

	3.
	控温系统单元要求；

	3.1
	换热器温度控制范围宽于-20℃至200℃，最大加入功率≥5.5Kw，控温精度在1度以内;

	3.2
	1台换热器可同时并分别控制两个以上温度；

	4
	分析天平；

	4.1
	动态天平，最大称量值3.2kg，精度0.1g。

	二、
	技术支持：

	1．
	设备到货后，应在30个工作日内完成安装调试，具备使用能力；

	2．
	产品制造商在国内设有专门的售后服务中心，并且在国内设立有备品备件库存；

	3.
	厂家应用工程师将到客户现场进行设备安装，调试和培训；

	4．
	2位客户工程师在厂家服务中心进行2天的培训，在这2天内，客户工程师将会得到示范实验的培训；

	5.
	售后维护/维修响应时间不超过24小时，解决方案提出时间不超过48小时，72小时内上门维修，提供技术专家的不定期回访或线上技术咨询服务；

	6.
	质保期：提供整机系统（最终验收合格之日起）免费质保一年。

	三、
	配置清单：

	1．
	微通道反应器1套（包含5个SiC模块，5个玻璃模块）

	2．
	液相恒流泵2套

	3．
	气体流量控制器1套

	4．
	双温区加热冷却控温系统1套

	5．
	标准进料系统1套

	6．
	分析天平2套


备注：※为不可偏离参数
      ▲为重要参数，作为重点扣分项

