	宁波大学质谱研究院基质辅助激光解析串联飞行时间质谱仪

技术参数及采购需求


仪器部分
离子源

样品盘采用工业标准的微滴定盘设计，可点384个样品

离子源电离处为高灵敏度的无网格设计 
采用非垂直激发样品，轴向地将离子引出，使离子以最简单直接的路径到达检测器，提高离子传输效率，从而提高检测灵敏度 
▲配备智能化红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成，确保仪器长期稳定运行

飞行管

无轴、无网V形飞行管

快速响应、高灵敏度的FlashDetector  

二阶反射器实现二级聚焦(时间、空间双聚焦)

无油免维护机械泵

激光器

采用新型长寿命固体激光器，激光脉冲次数 >3.5x109次
▲激光频率在1-2000Hz范围内可调，波长355nm 

激光聚焦点直径通过软件可调
飞行距离

有效线性模式飞行距离 1.20米，反射模式飞行距离 2.15米 

 工作模式

具有线性，反射和TOF/TOF模式

所有模式均提供正负离子检测功能

电脑控制各种检测模式转换和正负离子检测模式转换

▲模数转换器

配备高性能、快速的 5G 的模数转换器

▲离子碎裂模式

具有CID、LID和ISD三种MS/MS模式，可通过软件自由控制，有效地获得所需信息。

能量碰撞室 (Collision Cell)

可提供高能量碰撞 (≥ 6 KeV)，区分多肽/多糖精细结构差异

自诊断系统

提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况、发现问题及时处理。

远程监控：提供安全的ISDN点对点连接，实现远程服务。

仪器控制与数据处理软件包
基于Window的仪器控制系统

软件包，包括将仪器控制、数据采集和数据处理集一体的软件和质谱数据分析处理软件及软件授权号。
自动化数据采集利用模糊逻辑算法，具有人工智能，可根据样品的信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集次数和采集位置来自动获得高质量图谱。

信号采集及数据处理可实现自动化，保持高质量一致的数据结果

具有人工智能化的全自动TOF/TOF数据采集。

 数据系统（不低于以下配置）
PC 工作站，3.5 GHz CPU四核八线程处理器，16GB内存，2TB硬盘, 一个外网接口；蓝光驱动器；≥ 24” 纯平显示屏；Windows™ 操作系统
解决方案

2.1  成像数据采集软件和成像启动工具包（包括导电玻璃片和适配器）
2.2 蛋白，多肽大分子分析软件。

技术指标
 质量范围： > 500,000 Da

▲分辨率：反射模式 > 26,000 (多肽) 

灵敏度
反射模式 250amol，信噪比> 100:1 （样品多肽）

▲质量准确度（均值）
反射模式：内标法 ≤ 5 ppm；外标法 ≤ 10 ppm

串联质谱（TOF/TOF）性能

▲拥有LIFT（Laser induced dissociation）、CID（collsion induced dissociation）、ISD（in source decay）串联质谱功能，其中CID的碰撞能量可达6Kev，能够区别亮氨酸与异亮氨酸。

串联质谱的预选离子能力强： 分辨率大于450 

▲TOF/TOF模式分辨率：(3,500FWHM（Glu-Fib）
TOF/TOF模式质量准确度：≤ 0.05 Da

TOF/TOF模式灵敏度：250 amol 1570.68 Da (Glu-Fib), 碎片峰 1056.47Da , S/N>10:1
离子源内衰减功能（ISD）

ISD功能强，准确度高，可对大蛋白进行直接检测，不需酶解。
稳定性：外较准能保持24小时（多肽混合物）

配置清单：
4.1质谱主机包括电脑仪器控制数据采集软件
4.2耗材工具包，包括靶板靶托等

4.3蛋白多肽分析软件

4.4成像启动工具包
4.4纳升液相，包括泵，自动进样器，柱温箱

4.5配套仪器使用气源和UPS带2hr电池续航，隔离变压器等实验室辅助设备

5. 售后要求：
货期要求合同签订后六个月内，整机保修至少壹年，提供原厂安装培训维修，并提供专门的应用工程师上门进行深度培训，维修响应时间4小时内，无法解决的问题应派工程师在48小时内到达用户现场，质保期内整机维修免费（耗材除外）。

